Gama Comercial Consola AKT26UR4RRK4 AKT35UR4RSK4 AKT52UR4RSK4
Unidad interior AKT26UR4RK4 AKT35UR4RK4 AKT52UR4RK4
Unidad exterior AUW26U4RR4 AUW35U4RS4 AUWS52U4RS4
Capacidad Frio Nominal (Min-Max) Frig/h 4558(1625-4747) 6192(1368-7629) 7568 (3010-8170)
Frio Nominal (Min-Max) kW 5300 (1890-5520) 7200 (1591-8871) 8800 (3500™3500)
Calor Nominal (Min-Max) Kcal/h 4988 (1410-5168) 6794 (1503-8158) 7740 (3440-8772) |
Calor Nominal (Min-Max) kW 5800(1640-6010) 7900 (1748-9487) 9000 (4000™0200)
Consumo Nominal
SEER (Rango) 6,51 6.52 6,20
SCOP (Rango)* 4,49 410 4
Clasificacion Energética Frio Frig/h At+ A+ A+
Calor Kecal/h At At At
Unidad Interior Caudal de aire (A/M/B) m*/min 520/450/390 600/510/440 720/600/510
Nivel sonoro (A/M/B) dB(A) 38/35/33 38/35/33 43/39/36
Potencia sonora dB(A) 55 55 59
Dimensiones An x Al x Fon mm 700x630x220 700x630x220 700x630x220
Peso Neto/con embalaje kg 1519 15/19 15/19
Unidad Exterior
Nivel sonoro (A) dB(A) 48 48 54
Potencia sonora dB(A) 61 62 65
Dimensiones An x Alx Fon mm 730%536=260 810=x585=280 810=x585=280
Peso kg 28.5/325 34/385 34/385
Refrigerante Gas R32 R32 R32
Carga Kg 0,75 0.85 0,97
Diam. tuberias liquido/gas mm/pulg ©6.35/09.52(1/4'/3/8")  ©6.35/09.52(1/4'/3/8") ®6.35/D12.7(1/4'/11/2")
Long. Max. tuberia total/vert m 25/10 2510 3015
Rango de operacion T# exterior refrigeracion " -15~48 -15- 48 -15~48
T2 exterior calefaccion &2 59 -15™24 -15-24 -15™24




