Unidad interior MFZ-KT25VG MFZ-KT35VG MFZ-KT50VG MFZ-KT6OVG
Unidad exterior SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M6OVA

Frio Nominal (Min-Max) W 25(1,6-32) 3,5(0,9-39) 5 (1,2-5,6) 6,1(1,7-63)
T Calor Nominal (Min-Max) v 34(1342) 43(1,1-5,0) 6(1,5-7,2) 7(1,6-8.0)

KCal/h (frio) KCalfh 2150 3.010 4.300 5.246

KCal/h (calor) KCal 2924 3,698 5.160 6.020
— Frio K 062 1,06 155 184
Nominal Calor w 0.91 1,26 1,86 218

Frio KWh/afio 134 185 257 343
mumum- Calor (zona climética intermedia) KiWh/afio 732 825 1.432 1.568

Calor (Zona climatica calida) KWh/afio - - - -

EER/ COP 4,00/3,71 3,30/3.41 321/321 3,30/3,21

Coeficiente SEER (Eiqueta) 65 (A++) 66 (A++) 68 (A++) 62 (A++)
energéticc®  SCOP (Etiqueta) Zona climatica intermedia 42 (A+) 4,4 (A+) 4.2 (A+) 41 (A+)
~ SCOP (Etiqueta) Zona climatica calida 5 = = &
m";‘;‘ﬁg;" (Silencio / Baja / m¥min  39/4,8/65/7,8/89 39/48/65/78/89  56/67/86/104/123  56/80/96/123/150
_ mﬁ"ﬁﬁ‘ie"“m“ﬂj“ dn  19/24/31/37/41 19/24/31/37/41 28/32/37/42/ 48 28/36/40/46/53

Unidad Interior

Potencia sonora dB(A) 54 54 60 65

Dimensiones alto x ancho  fondo mm 600 x 750 x 215 600 x 750 x 215 600 x 750 x 215 600 x 750 x 215

Peso kg 14,5 14,5 145 15

Caudal de aire p—" 36,3 343 4538 50,1

Nivel sonoro dBA) 45 48 48 49

Potencia sonora B 59 59 64 65
Unidad EXterior  pimensiones alto x ancho x fondo mm 550 x 800 x 285 550 x 800 X 285 714 x 800 x 285 880 x 840 x 330

Peso kg 30 35 41 54

Refrigerante R32 ';Eﬁ{%g:‘g; 0,65/675/0,44 0.9/675/0,6 1,2/675/0,81 1,25/675/0,84
Tension/Fases - Intensidad Méxima VF-A 230/1-7,0 23011 - 8,7 2301 - 14 23011 - 15,4
Dim. tuberias liquido/gas mm 6.35/9,52 6,35/9,52 6,35/12.7 6,35/15,88
Long. MAx. tuberia vert/total - 1220 12/20 30/30 30130
Rango de T* exterior para refrigeracion °¢ 10 ~ +46 10 ~ +46 15 ~ +46 15 ~ +46

T* exterior para calefaccion ° 10~ +24 10~ +24 10~ +24 10~ +24

operacion




