Multi-Split (unidades extericres)

Hasta 4 unds. interiores

Hasta 4 unds. interiores

Modelo 4AMWSBIU4RAA 4AMWIOSU4RAA
Gas R32 R32
Rendimiento
Pdesign Cooling w 8.0 10.0
:32?;5:; Hesting w 8.0 8.0
Capacidad = Frigrh 6880 (2236-8890) 8600 (2236-8890)
W 8.0{2.6™11.5) 10.0(2.6™11.5)
Kcal/h 7740(1892-10320) 9480 (1892-10320)
olor W 9.0(2.2™2.0) 11.0(2.2"12.0)
Caudal de aire m3/h 4000 4000
EER WIW 356 3.23
COP WIW 4.00 3.93
SEER 7.01 6.50
SCOP 4.05 4.0
Frio At+ A+
Eficiencia Energética
Calor Ax A+
Nivel sonoro/ Potencia Sonora dB(A) (Max) 54/60 68 54/60 68
Rango de Temperatura Frio °C -15748 -15748
de Trabajo Calor °C 15724 15~24
Datos Electricos
Alimentacion Eléctrica ViHz/f 220™240/50M1 220%240/501
Frio w 2250(580™4000) 3100(580™4000)
Alimentacion Eléctrica
Calor W 2250 (460™4000) 2800 (46074000)
Frio A 10.0 138
Corriente nominal
Calor A 10.0 124
Dimensiones y peso
Dimensones Unidades AnchoxAltoxProfundo (mm) mm 950=840=340 950x840x340
Peso Neto kg 67 67
Informacion técnica
Diametro (Liquido) mm 6.35=4 6.35x4
Diametro (Gas) mm 9.52x4 9.52x4
Tuberias l';z?:?ai:i”f:}:"a"ima por 20 20
Longitud Maxima (Total) m 60 60
Altura Maxima m 15 15
Precarga Refrigerante g 2200 2200
Carga adicional refrigerante g/m 12g/m desde 20m 12g/m desde 20m




Serie Confort

Modelo DJ20VEODAG DJ25VEQAG DJ35VEQOAG DJS0XADAG DJ70BBOBG
Potencia Frigorifica kW 21 26 35 5 7
Potencia Calorifica kW 25 28 4 5.6 71
Alimentacion Eléctrica V/Hz/f 220~240/50M1 220™240/501 220™240/501 220™240/50/1  220™240/50N1
Entrada Alimentacion W 45 45 44 70 52
Corriente Nominal A 0,2 0.2 0.2 03 0,24
Caudal Aire m3/h 550 550 600 1000 1100
Nivel sonoro unidad interior - Presion sonora ;ﬁz{;:!h&in} 39/26 39/26 40/28 46/33 48/35
Eril:‘rl‘:"sones ikt AnchalinErofmde: 815x275x210  815x275x210  815x275x210  O14x315x228  1085x315x228
Peso Neto kg 8,5 85 g5 12 13
Diametro Liquido mm 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52
Diametro Gas mm 9,52 9,52 9,52 127 15,88




